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ΘΕΜΑ 1ο 

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. 

α. Ο συνδυασμός αγωγής και συναγωγής στην μετάδοση θερμότητας ονομάζεται διάβαση 
θερμότητας. 

β. Κατά την ατελή καύση έχουμε το ενδεχόμενο έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα CO2. 

γ. Οι περιστροφικοί καυστήρες πετρελαίου έχουν μεγάλα περιθώρια ρύθμισης της παροχής τους, με 
την χρήση ρυθμιστικής βαλβίδας πετρελαίου. 

δ. Η τετράοδη περιστροφική βάνα κάνει ανάμιξη ή διανομή ανάλογα με την θέση του κυκλοφορητή. 

ε. Οι θερμικές απώλειες ενός χώρου οφείλονται στην ροή θερμότητας από τον χώρο προς το 
περιβάλλον του, στις περιπτώσεις που αυτό έχει υψηλότερη θερμοκρασία. 

Μονάδες 15 

2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε και στ 
της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 

στήλη Α στήλη Β 

1. κεντρική θέρμανση α. καθαρό πετρέλαιο 

2. ατελής καύση β. κυκλοφορητής 

3. καυστήρες εξάτμισης γ. άκαυστος άνθρακας 

4. υδροστάτης δ. δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 

5. συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης ε. λέβητας 

 στ. ανεξάρτητος χώρος 

 

Μονάδες 10 
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Σελίδα 2 από 2 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Τι ονοµάζουµε θερμογόνο δύναµη ενός καυσίµου και ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της; Τι 
είναι η κατώτερη θερµογόνος δύναµη;               Μονάδες 15 

2. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία του εξοπλισμού των καυστήρων;           Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3ο 

1. Ποια εξαρτήματα περιλαμβάνει η σύνδεση του boiler με τον δίκτυο πόλης;         Μονάδες 14 

2. Ποια είναι τα είδη θερμικών απωλειών ενός χώρου ;                                   Μονάδες 11 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

1) Να υπολογίσετε την πιθανή κατανάλωση πετρελαίου με w = 25kg/h και εκτιμώμενο χρόνο 
λειτουργιάς 9μηνες/ετος. 
2) Να υπολογίσετε την ωριαία παροχή καυσίμου για καυστήρα πετρελαίου με ισχύ λέβητα  
QΛ = 90000kcal/h, θερμογόνο δύναμη Η = 8000kcal/kg και βαθμό απόδοσης η = 75%. 
3) Nα υπολογίσετε την ωριαία παραγωγή καυσαερίων και την διατομή καπνοδόχου με  
QΛ = 200KW, n = 1250 και Η = 25m. 
4) Να υπολογιστεί η απαιτούμενη παροχή του νερού σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, 
όταν οι θερμικές απαιτήσεις της εγκατάστασης είναι Q=48000 Kcal/h και το νερό φεύγει από το 
λέβητα με θερμοκρασία tv = 90°C και επιστρέφει με θερμοκρασία tr = 75°C. 
5) Να υπολογίσετε τις απώλειες θερμότητας Q σε ξύλινη πόρτα με διαστάσεις 1m x 2m με 
θερμοκρασία χώρου 18°C και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.  
Δίνεται Κ = 2Kcal/m2*h*°C.                                                Μονάδες 25 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω- πάνω να 
συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω 
την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας 
παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία 
περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


